
Терминалы сбора данных
M3 Mobile M3T

Технические характеристики
Процессор Marvell PXA320 806 мГц
ОС Windows CE 5.0
Антенна Внутренняя (CDMA, WLAN, Bluetooth, GPS)
Память RAM : 256 мБ, ROM : 256 мБ (Макс: 1GB)
Wireless (WAN) EVDO
WLAN 802.11 b/g или a/b/g
Камера 3,0 мегапиксела

Интерфейс USB Host / USB Client 1.1, Ext. Serial RS232, Динамик, Приёмник, 
Микрофон

Батарея 2,700—4,800 мА/ч

Клавиатура 12 цифровых клавиш, 4 направляющих, 12 функциональных (9 
спереди, 5 сбоку), кнопка питания

GPS Sirf III
Bluetooth Class 2 + EDR
Слот расширения Micro SD Card
Рабочая температура -20 ~ +60 С
Сканер 1D, 2D
Класс пылевлагозащиты IP65 (выдерживает падение с 1,8 м)
Размеры 165 x 80 x 52
Вес 378 г

 � Windows CE 5.0
 � Работа в самых жёстких условиях
 � Класс пылевлагозащиты IP 65
 � Встроенный WiFi
 � Процессор 806 МГц
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